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Wst� p 
 
W roku 2013 pojawi
y si�  nowe warianty znanych powszechnie emisji z grupy WSJT i WSPR. Opro-
gramowanie WSJT-X (gdzie X podkre� la eksperymentalny charakter rozwi� zania) pozwala na prac�  
nowym rodzajem emisji: JT9. Jest ona zasadniczo podobna do popularnej JT65 ale charakteryzuje si�  
wy� sz�  czu
o� ci�  i jest przewidziana do pracy w zakresach fal d
ugich, � rednich i krótkich. Wzrost czu-

o� ci w stosunku do JT65 wynosi ok. 2 dB a sygna
 zajmuje pasmo 15,6 Hz a wi� c poni� ej 10 % pasma 
zajmowanego przez sygna
y JT65 – dla JT65A wynosi ono 178 Hz. Emisja JT9 pozwala wi� c na pro-
wadzenie 
� czno� ci � wiatowych z mocami rz� du kilku watów i niewielkimi antenami. W WSJT-X 
dost� pnych jest jej kilka wiariantów ró� ni� cych si�  d
ugo� ci�  cyklu – od 1 do 30 min (ozn. JT9-1 do 
JT9-30).  
Program WSJT-X do pracy emisjami JT65 i JT9 (w wersjach dla systemów operacyjnych Windows, 
OSX i Linuks Ubuntu) jest dost� pny w internecie pod adresem 
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html.  
W starszych wersjach programu dost� pne by
y tylko emisje JT9, w nowszych – tak� e JT65. 
Do pracy emisj�  JT9 zalecane s�  nast� puj� ce cz� stotliwo� ci (s�  to cz� stotliwo� ci wyt
umionej no� nej 
SSB a wi� c wskazywane na wy� wietlaczu radiostacji a nie cz� stotliwo� ci rzeczywi� cie promieniowa-
nych sygna
ów). Analogicznie jak dla JT65 rzeczywiste cz� stotliwo� ci nadawanego sygna
u le��  ok. 
0,5–2 kHz powy� ej nich: 

�  28078 kHz, 
�  24919 kHz, 
�  21078 kHz, 
�  18104 kHz, 
�  14078 kHz, 
�  10130 kHz, 
�  7078 kHz, 
�  52872 kHz (tam gdzie pasmo 60 m jest dost� pne), 
�  3578 kHz, 
�  1838 kHz.  

 
Porównuj� c je z oficjalnymi cz� stotliwo� ciami pracy JT65A (s�  to równie�  cz� stotliwo� ci wyt
umionej 
no� nej rzeczywiste cz� stotliwo� ci nadawanych sygna
ów le��  ok. 800–2000 Hz – � rednio ok. 1300 Hz – 
powy� ej): 

�  144,076 MHz, 144,116 MHz, 144,0160 MHz,  
�  50076 kHz, 50160 kHz, 50260 kHz, 
�  28076 kHz, 
�  24920 kHz, 
�  21076 kHz, 
�  18102 kHz, 
�  14076 kHz, 
�  10139 kHz, 
�  7039 kHz w Europie i 7076 kHz w USA, 
�  3576 kHz, 
�  1838 kHz.  

zauwa� amy, � e w wi� kszo� ci pasm cz� stotliwo� ci pracy JT9 le��  o 2 kHz powy� ej JT65(A).  
Struktura komunikatów i ich sposoby kodowania s�  do siebie zbli� one ale system jest dalej udoskonala-
nyprzez K1JT i w przysz
o� ci mo� e si�  bardziej ró� ni�  od aktualnego rozwi� zania. Analogicznie jak 
w przypadku JT65 typowe moce nadawania nie przekraczaczaj�  10 – 20 W a cz� sto le��  w zakresie 5-
10 W. Obie emisje s�  przewidziane w pierwszym rz� dzie do pracy QRP.  
Przebieg typowej 
� czno� ci JT9 jest zasadniczo identyczny jak dla JT65 a jej czas trwania dla najkrót-
szej d
ugo� ci cyklu wynosi 4–6 minut.  
Sposób obs
ugi i korzystania z WSJT-X jest bardzo podobny do obs
ugi JT-65HF.  
Narz� dziem pomocnym w pracy emisjami JTxx jest program JT-Alert. W zale� no� ci od ustawie�  mo� e 
on alarmowac operatora stacji w przypadku odebrania jego wywo
ania, stacji wo
aj� cych CQ albo stacji 
o poszukiwanach znakach, stacji z poszukiwanych kwadratów lokatora, krajów DXCC lub stref CQ.  
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Wspó
pracuj� c z WSJT-X albo z JT65-HF mo� e on tak� e prowadzi�  dziennik stacji albo pomaga�  
w wyszukiwaniu informacji o korespondencie w spisach internetowych.  
Drugim z po� ytecznych narz� dzi jest JTMacros – program u
atwiaj� cy korzystanie z dodatkowych 
tekstów dowolnych w 
� czno� ciach JT, zarz� dzanie nimi i ich modyfikowanie.  
 

 
Rys. 1.1. Okno g
ówne i wska� nik widma WSJT-X, poni� ej program pomocniczy JT-Alert. W  now-
szych wersjach równolegle dekodowane s�  sygna
y JT9 i JT65 i w polu aktywno� ci s�  one odpowiednio 
zaznaczane symbolami @ (JT9) i # (JT65). 
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Drugim z eksperymentalnych wariantów powszechnie ju�  znanej emisji jest WSPR-X (WSPR-15). 
Emisja ta jest przewidziana do pracy w amatorskich pasmach fal d
ugich 2200 m, � rednich 630 m 
i w pa� mie 160 m. Czas transmisji komunikatu zosta
 tu wyd
u� ony z 2 do 15 min. a pocz� tki cyklu wy-
padaj�  zawsze na pocz� tku kwadransa czyli o 0, 15, 30 lub 45 minut po ka� dej godzinie. W stosunku do 
klasycznego wariantu WSPR (dla odró� nienia okre� lanego te�  jako WSPR-2) uzyskuje si�  tutaj czu
o��  
o ok. 9 dB lepsz�  (-37 dB w przeliczeniu na pasmo SSB 2,5 kHz).  
Odst� p pomi� dzy tonami wynosi tylko 0,183 Hz.  
 

 
 
Rys. 1.2. Okno g
ówne WSPR-X 
 
Program WSPR-X jest dost� pny w internecie pod adresem: 
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSPRX_08r3058.exe. 
Cz� stotliwo� ci pracy WSPR-15: 

�  137,614 kHz, 
�  474,2 kHz,  
�  W pa� mie 160 m jest to wycinek o szerokosci 25 Hz powy� ej wyt
umionej no� nej SSB a wi� c 

1836,6 kHz + 1600 – 1625 Hz.  
�  Nie zalecane jest natomiast u� ywanie WSPR-15 w wy� szych pasmach krótkofalowych ze 

wzgl� du na to, � e odst� p tonów wynosi 0,183 Hz , a wi� c jest mniejszy od zmian cz� stotliwo� ci 
spowodowanych przez efekt Dopplera w tych pasmach w propagacji jonosferycznej.  

 
Oprócz wersji dla systemu Windows dost� pna jest te�  wersja dla Mac OS X.  
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Rys. 1.3. Wska� nik widma WSPR-X 
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Rys. 1.4. Porównanie WSPR i WSPR-X 
 
Z porówna�  pracy WSPR i WSPR-X dokonanych przez niektórych u� ytkowników w trakcie odbioru 
WSPR-2 wynika, � e WSPR-X potrzebuje wprawdzie mniej czasu na zdekodowanie odebranych sygna-

ów i wyniki dla tych samych odebranych stacji pokrywaj�  si�  ze sob�  ale cz���  z odbieranych stacji nie 
jest wogóle dekodowana a próby równoleg
ego dekodowania nagra�  d� wi� kowych daj�  powtarzalne 
wyniki. Zdaniem K1JT by
o to zwi� zane z usuni� ciem eliminatora zak
óce�  impulsowych z WSPR-X. 
Planowane jest dodanie go w nowszych wersjach programu.  
Aktywno� ci emisjami JT9 i WSPR-15 s�  na razie znacznie ni� sze ani� eli dla ich klasycznych odpo-
wiedników JT65A i WSPR(-2). Zw
aszcza znikomym powodzeniem ciesz�  si�  wolniejsze odmiany JT9 
– o czasach trwania cyklu 10 i 30 sekund.  
Klasyczna wersja programu WSPR tak� e wzbogaci
a sie o nowe elementy takie jak wspó
praca z od-
biornikami i radiostacjami programowalnym (ang. SDR) i mo� liwo��  pracy wielopasmowej z automa-
tyczn�  zmian�  pasma w sposób losowy albo wed
ug ustalonego harmonogramu – synchronicznie 
z innymi stacjami na ca
ym � wiecie.  
Oprócz licencjonowanych krótkofalowców prac�  emisj�  WSPR interesuj�  si�  tak� e mi
o� nicy radia CB.  
 

Krzysztof D� browski OE1KDA 
Wiede�  

Luty 2014 
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Instrukcja do programu WSJT-X w wersji 1.0 
 

autorstwa Joe Taylora, K1JT 
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Wst� p 
 
WSJT-X jest programem przeznaczonym do prowadzenia 
� czno� ci krótkofalarskich przy u� yciu bar-
dzo s
abych sygna
ów. Nazwa jego znanego poprzednika zosta
a tu uzupe
niona o liter�  X oznaczaj� c�  
do� wiadczaln�  odmian�  WSJT.  
Wersja 1.0 oferuje nowy rodzaj emisji – JT9 – przeznaczony do pracy w amatorskich zakresach fal 
d
ugich, � rednich i krótkich. Wiele jej w
a� ciwo� ci jest zbli� onych do w
a� ciwo� ci emisji JT65 i JT4 
znanych z programu WSJT. Wszystkie trzy s�  przewidziane do prowadzenia QSO o minimalnej tre� ci 
przy u� yciu bardzo s
abych sygna
ów a zarówno struktura komunikatów jak i sposób kodowania s�  bar-
dzo zbli� one do siebie. Emisja JT65 zosta
a opracowana dla potrzeb 
� czno� ci EME z zakresach UKF 
ale sprawdzi
a si�  równie�  w � wiatowach 
� czno� ciach na falach krótkich (JT65A), natomiast JT4 jest 
stosowana g
ównie w pasmach mikrofalowych. W odró� nieniu od nich JT9 zosta
a opracowana do 
u� ytku w zakresie fal krótkich i ni� szych pasmach. Charakteryzuje si�  ona czu
o� ci�  lepsz�  o 2 dB od 
JT65A zajmuj� c jednocze� nie mniej ni�  10 % jej pasma. Umo� liwia to prowadzenie 
� czno� ci o zasi� gu 
� wiatowym z mocami rz� du 1 W i przy u� yciu anten o ma
ych wymiarach. W pa� mie 1 kHz mo� e pra-
cowa�  równolegle kilka tuzinów stacji JT9. 
Cech�  charakterytyczn�  wszystkich emisji WSJT jest praca w cyklach z
o� onych na przemian z faz 
nadawania i odbioru. W JT9 mo� liwy jest wybór jednej z pi� ciu d
ugo� ci cyklu: JT9-1, JT9-2, JT9-5, 
JT9-10 i JT9-30 gdzie ostatnia liczba oznacza d
ugo��  fazy w minutach – odpowiednio wi� c 1, 2, 5, 10 
i 30 min. Najkrótsze QSO w trybie 1-minutowym trwa 4 – 6 minut i zawiera po dwa lub trzy odcinki 
transmisji ka� dej ze stacji odpowiednio w minutach parzystych lub nieparzystych. W pozosta
ych wa-
riantach JT9 
� czno� ci trwaj�  proporcjonalnie d
u� ej, najbardziej zalecan�  do u� ytku odmian�  jest wi� c 
JT9-1. Mniejsze sybko� ci transmisji w trybach o d
u� szych czasach trwania cyklu umo� 
iwiaj�  jednak 
ograniczenie szerokosci pasma sygna
ów i co za tym idzie równie�  zwi� kszenie czu
o� ci. Najwolniejsza 
z nich odmiana JT9-30 charakteryzuje si�  szeroko� ci�  pasma 0,4 Hz i czu
o� ci�  -40 dB w przeliczeniu 
na pasmo 2,5 kHz. Stawia ona jednak wysokie wymagania odno� nie stabilno� ci oscylatorów w nadajni-
ku i odbiorniku. Dlatego zalecane jest korzystanie w pierwszym rz� dzie z JT9-1 i przechodzenie na 
inne odmiany jedynie wówczas gdy nieb� dne b� dzie zwi� kszenie czu
o� ci. Z uwagi na malej� ce szero-
ko� ci pasma a co za tym idzie odst� py pomi� dzy poszczególnymi tonami korzystanie z odmian wolniej-
szych w wy� szych pasmach krótkofalowych mo� e by�  trudne lub nawet niemo� liwe ze wzgl� du zmiany 
cz� stotliwo� ci odbieranych sygna
ów w wyniku efektu Dopplera.  
W planach na przysz
o��  przewidziane jest po
� czenie ze sob�  mo� liwo� ci WSJT i WSJT-X poprzez 
stopniowe dodawanie do WSJT-X emisji JT65, JT4, FSK441 i ISCAT (nast� pczyni JT6M).   
WSJT jest projektem otwartym i dlatego te�  autor K1JT apeluje do osób posiadaj� cych dostateczn�  
wpraw�  i umiej� tno� ci programowania do w
� czenia si�  w realizacj�  tego dzie
a. Równie�  mile widzia-
ne s�  zg
oszenia osób ch� tnych do wspó
pracy w jaki kolwiek inny sposób.  
Kod � ród
owy programu jest dost� pny pod adresem http://developer.berlios.de/projects/wsjt.  
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Wymagane wyposa� enie 
 

o Radiostacja nadawczo-odbiorcza SSB na pasma KF lub ni� sze wraz z odpowiednimi antenami. 
o Komputer wyposa� ony w system operacyjny Windows, Linuks, FreeBSD lub inne pochodne 

Unixa, pracuj� cy z cz� stotliwo� ci�  zegarow�  powy� ej 1,5 GHz i posiadaj� cy co najmniej 512 
MB pami� ci roboczej (RAM).  

o Monitor o rozdzielczo� ci 1024 x 780 punktów lub wi� kszej. 
o Komputer musi by�  wyposa� ony tak� e w podsystem d� wi� kowy i musi by�  po
� czony z gniaz-

dami g
o� nikowym i mikrofonowym komputera w sposób identyczny jak dla innych emisji 
cyfrowych (PSK31 itp.). Do kluczowania nadajnika stosowane jest jak zwykle z
� cze szerego-
we COM. Jego wyboru dokonuje si�  w konfiguracji programu. Mo� na tak� e korzysta�  z auto-
matycznego kluczowania nadajnika – VOX-u o ile radiostacja jest w niego wyposa� ona lub ze 
sterowania radiostacj�  za po� rednictwem z
� cza CAT. Program mo� e korzysta�  równie�  z zew-
n� trznego podsystemu d� wi� kowego pod
� czonego do z
� cza USB – w tym tak� e z wbudowa-
nego do radiostacji.  

o Wymagane jest dok
adne nastawienie czasu systemowego komputera. Do tego celu wygodnie 
jest skorzysta�  z programów synchronizuj� cych czas poprzez internet Autor zaleca korzystaniae 
z Meinberg NTP zamiast ze standardowej funkcjonalno� ci systemu Windows. Instrukcja insta-
lacji programu znajduje si�  pod adresem http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html.  
Opracowany przez F6CFE (autora MultiPSK) program Clock umo� liwia tak� e synchronizacj�  
czasu w oparciu o wzorcowe sygna
y czasu nadawane radiowo np. na falach d
ugich (stacja 
DCF77 lub inne). 

 
Instalacja i konfiguracja 

 
1) Archiwum programu jest dost� pne w witrynie WSJT pod adresem 

http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT. W oknie g
ównym nale� y skorzysta�  z odno� -
nika WSJT a nast� pnie na stronie WJT – z odno� nika do pobierania WSJT-X. Zaleca si� , 
zw
aszcza w pierwszej fazie rozwoju programu zapoznawania si�  z tre� ci�  dziennika zmian 
i modyfikacji dost� pnego pod adresem 
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_changelog.txt.  

2) W � rodowisku Windows nale� y wywo
a�  pobrany plik i zastosowa�  si�  do wy� wietlanych na 
ekranie instrukcji. WSJT-X powinien by�  zainstalowany w oddzielnym katalogu o dowolnej 
nazwie. K1JT proponuje przyk
adowo katalog C:\WSJTX zamiast standardowego C:\Program 
Files\WSJTX. Wszystkie pliki nale�� ce do zainstalowanego programu s�  zawarte w tym katalo-
gu lub w jego katalogach podrz� dnych. Program nie dokonue � adnych wpisów do rejestru 
Windows ani do katalogów systemowych dzi� ki czemu jego usuni� cie wymaga jedynie skaso-
wania katalogu instalacyjnego wraz z ca
�  jego zawarto� ci� .  

3) Po pierwszym uruchomieniu programu nale� y dokona�  jego konfiguracji pos
uguj� c si�  menu 
„Setup | Configuration” („Ustawienia | Konfiguracja”). Do podstawowych parametrów konfi-
guracyjnych nale��  (jak to pokazano na ilustracji poni� ej) znak wywo
awczy i lokator stacji 
a nast� pnie parametry zwi� zane ze stosowanym sprz� tem (zw
aszcza w przypadku jego stero-
wania przez WSJT-X). Wielu u� ytkowników korzysta z innych znanych ju�  programów steru-
j� cych dlatego te�  WSJT-X oferuje jedynie podstawowe funkcje sterownicze.  
Zasadniczo dla WSJT-X najwa� niejsze s�  znajomo��  cz� stotliwo� ci pracy i mo� liwo��  prze
� -
czania nadawanie-odbiór. W najprostszym przypadku wystarczy ustawienie okresu odpytywa-
nia cz� stotliwo� ci (ang. Polling interval) na 0 co oznacza brak zapyta� . Program mo� e wpraw-
dzie dostroi�  radiostacj�  do ustawionej w nim cz� stotliwo� ci ale nie dostaje informacji o ewen-
tualnych pó� niejszych jej przestrojeniach. Dla wi� kszo� ci przypadków zalecane jest ustawienie 
okresu kilku (np. 1 – 3) sekund. Cz� sto wymagane jest do tego celu przeprowadzenie kilku 
prób i ewentualne zapoznanie si�  z instrukcj�  sprz� tu.  
Autor zaleca dodatkowo w
� czenie radiostacji, uk
adów po� rednicz� cych i jej po
� czenie 
z komputerem przed uruchomieniem programu a ich wy
� czenie dopiero po jego zamkni� ciu ze 
wzgl� du na zmniejszenie ryzyka ewentualnego uszkodzenia.  
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Rys. 2.1a. Okno konfiguracyjne WSJT-X, zak
adka stacji 
 

4) Do sprawdzenia prawid
owo� ci po
� czenia z radiostacj�  i jej sterowania s
u��  przyciski „Test 
CAT Control ” („Sprawd�  sterowanie CAT”) i „Test PTT” („Sprawd�  kluczowanie nadajni-
ka). Przycisk „Cancel” („Zignoruj zmiany”) s
u� y jak zwykle do zamkni� cia okna bez zapisa-
nia zmian, a „OK” do potwierdzenia zapisanych zmian i zamkni� cia okna.  

5) WSJT-X wymaga cz� stotliwo� ci próbkowania 48 kHz. Ustawienia podsystemu d� wi� kowego 
pod systemam Windows mo� na sprawdzi�  i w razie potrzeby zmodyfikowa�  w panelu stero-
wania Windows.  
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Rys. 2.1b. Okno 
konfiguracyjne 
WSJT-X, 
zak
adka tekstów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2.1c. 
Okno 
konfiguracyjne 
WSJT-X, 
zak
adka 
domy� lnych 
cz� stotliwo� ci 
pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technika s
abych sygna
ów                                                       Krzysztof D� browski OE1KDA 
 

19.02.2014                                                                                                                                15 
 

Obs
uga programu 
 

 
 
Rys. 2.2. Okno g
ówne WSJT-X 
 

Pierwsze kroki 
 

1) Zmiany emisji dokonuje si�  w menu „Mode” („Emisja”) po zatrzymaniu odczytu odbieranych 
danych za pomoc�  przycisku „Stop”. Po wybraniu standardowego wariantu JT9-1 nale� y 
w menu „Decode” („Dekodowanie”) wybra�  pozycj�  „Normal”. W oknie wska� nika wodospa-
dowego (poni� ej) nale� y wybra�  ze spisu po prawej stronie jako sposób wy� wietlania danych 
pozycj�  „JT9 Sync” („Synchronizacja JT9”) zamiast „Current ” („Bie �� cy”) lub „Cumulati-
ve” („Skumulowany”). W oknie g
ównym nale� y wybra�  zak
adk�  „2” (poni� ej przycisku ka-
sowania „Erase”) zawieraj� c�  elementy do tworzenia alternatywnych komunikatów.  
Nast� pnie poprzez menu „File” | „Open” („Plik” | „Otwórz”) nale� y przej��  do katalogu 
...\Save\Samples w g
ównym katalogu WSJT-X i otworzy�  przyk
adowe nagranie d� wi� kowe 
130418_1742.wav. Nazwa pliku jest wy� wietlana w dolnej linii informacyjnej po lewej stronie. 
W tej samej linii na � rodku wy� wietlana jest wybrana emisja a obok niej poziom odbieranych 
szumów.  
W oknie wska� nika wodospadowego powinny si�  pojawi�  sygna
y podobnie jak na poni� szej 
ilustracji (rys. 2.3) a w oknie g
ównym zdekodowane informacje (patrz rys. 2.2).  

2) Warto zwróci�  uwag�  na czerwone, zielone i niebieskie wska� niki na skali cz� stotliwo� ci. 
Dekodowanie JT9 jest dokonywane na zako� czenie cyklu i odbywa si�  w dwóch fazach. 
W pierwszej dekodowany jest sygna
 na wybranej i zaznaczonej na zielono cz� stotliwo� ci 
pracy. Jego wyniki s�  wy� wietlane w obu polach tekstowych – „Band Activity ” („Aktywno��  
na pa� mie”) i „QSO Frequency” („Na cz� stotliwo� ci QSO”) – w oknie g
ównym u góry 
odpowiednio po prawej i lewej stronie.  
Nast� pnie dekodowane s�  wszystkie sygna
y znalezione w zakresie pomi� dzy niebieskimi 
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znacznikami na skali. Standardowy zakres dekodowania szerokopasmowego obejmuje pasmo 
1000–2000 Hz, ale granice te mog�  by�  zmieniane w po
o� onych poni� ej polach fMin  i fMax. 
Czerwony znacznik wskazuje cz� stotliwo��  nadawania.  

 

 
 
Rys. 2.3 Wska� nik widma WSJT-X 
 

3) Przyk
adowy plik d� wi� kowy zawiera nagranie 8 sygna
ów JT9, z tego tylko jeden nie daje si�  
zdekodowa� . W czasie nagrywania KF4RWA ko� czy
 w
a� nie QSO z K1JT i poniewa�  zielony 
znacznik znajdowa
 si�  na cz� stotliwo� ci jego pracy 1224 Hz jego komunikat „K1JT KF4RWA 
73” jest wy� wietlany w obu polach zdekodowanych tekstów (rys.2.2). Pole aktywno� ci na pa� -
mie („Band Activity ”) zawiera oprócz tego meldunki zdekodowane na s� siednich cz� stotliwo� -
ciach: stacje GM7GAX i M0WAY nadaj�  CQ, N7MQ wywo
uje TF3G, N4HFA wywo
uje 
G7CNF, PD0JAC nadaje raport do JA1KAU a N5KDV wywo
uje K1JT na zako� czenie jego 
poprzedniej 
� czno� ci na innej cz� stotliwo� ci. Linie wywo
a�  CQ maj�  zielone t
o a linie zwie-
raj� ce w
asny znak operatora – czerwone. Dla uzyskania tego efektu nale� y tymczasowo wpi-
sa�  znak K1JT do pola w
asnego znaku w konfiguracji ale przed rozpocz� ciem prawdziwych 

� czno� ci nale� y oczywi� cie powróci�  do swojego.  

4) Dla zapoznania si�  z elementami obs
ugi u� ywanymi w trakcie pracy mo� na spróbowa�  nacis-
ka�  mysz�  na linie ze zdekodowanym tekstem i na wska� nik widma. U� ytkownik mo� e zaob-
serwowa�  nast� puj� ce efekty: 
a. Podwójne naci� ni� cie na jedn�  z zielonych linii CQ powoduje skopiowanie znaku stacji 

i jego kwadratu lokatora do pól „DX Call” („Znak stacji DX-owej”) i „DX grid ” („Loka-
tor stacji DX-owej”) i utworzenie komunikatów niezb� dnych do przeprowadzenia mini-
malnego wa� nego QSO. Pole „TX even” („Transmisja o parzystych minutach”) jest od-
powiednio zanaczane lub te�  zaznaczenie jest usuwane, tak aby nadawa�  w cyklu dopaso-
wanym do pracy potencjalnego korespondenta. Znaczniki czerwony i zielony s�  przesuwa-
ne na jego cz� stotliwo��  i w
� czany jest sygnalizator „Gen Msg” („komunikat wygenero-
wany przez program”) znajduj� cy si�  po prawej stronie u do
u g
ównego okna programu. 
W przypadku gdy w konfiguracji („Setup”) zosta
 zaznaczony punkt „Double click on 
call sets Tx Enable” („Podwójne naci� ni� cie znaku uruchamia ‘Tx Enable’”) program 
mo� e automatycznie przej��  na nadawanie we w
a� ciwym momencie.  

b. Podwójne naci� ni� cie na lini�  z tekstem „K1JT N5DKV EM41” na czerwonym tle przy-
nosi podobne wyniki jak w punkcie a, z t�  ró� nic� , � e cz� stotliwo��  nadawania nie ulega 
zmianie. Komunikaty te s�  cz� sto odpowiedzi�  na w
asne wywo
anie CQ albo pochodz�  
od stacji pragn� cych wej��  w kontakt natychmiast na zako� czenie poprzedniej 
� czno� ci 
(na styku z ni� ). Pozostawienie cz� stotliwo� ci nadawania bez zmian mo� e by�  po�� dane 
w takiej sytuacji. Naciskanie linii przy równolegle wci� ni� tym klawiszu CTRL powoduje 
zmian�  cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru. 
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c. Podwójne naci� ni� cie komunikatu KF4RWA – zawieraj� cego „73” – w drugim polu po-
woduje automatyczne utworzenie komunikatu „CQ K1JT FN20” i wybranie go do 
transmisji poniewa�  program zak
ada, � e operator chce nada�  nast� pne wywo
anie.  

d. Naci� ni� cie na wska� nik wodospadowy powoduje zmian�  cz� stotliwo� ci na wybran� , co 
sygnalizuje zmiana po
o� enia zielonego wska� nika. Naci� ni� cie przy wci� ni� tym klawiszu 
CTRL (w kombinacji z nim) powoduje identyczn�  zmian�  zarówno cz� stotliwo� ci nada-
wania jak i odbioru.  

e. Podwójne naci� ni� cie cz� stotliwo� ci na wska� niku wodospadowym powoduje nie tylko 
zmian�  cz� stotliwo� ci odbioru ale tak� e w� skopasmowe dekodowanie sygna
u tam si�  
znajduj� cego. Zdekodowany tekst jest wy� wietlany tylko w lewym polu.  

f. Podwójne naci� ni� cie w kombinacji z klawiszem CTRL powoduje odpowiednie przesuni� -
cie cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru i zdekodowanie znajduj� cego si�  tam sygna
u. 
Równie�  i w tym przypadku zdekodowany tekst jest wy� wietlany tylko w lewym polu. 

g. Naci� ni� cie przycisku „Erase” („Kasuj”) powoduje skasowanie zawarto� ci lewego pola. 
Jego podwójne naci� ni� cie – skasowanie zawarto� ci obu pól.  

 
5) Po zako� czeniu � wicze�  nale� y pami� ta�  o wprowadzeniu do pola „My Call ” w
asnego znaku 

wywo
awczego w miejsce K1JT. Naci� ni� cie przycisku „Monitor ” powoduje powrót do trybu 
odbioru. W radiostacji nale� y nastawi�  górn�  wst� g�  boczn�  (w jej menu: „USB” lub „Data 
USB”). Za pomoc�  ga
ek wzmocnienia odbiornika i regulatora si
y sygna
u w mikserze Win-
dows nale� y ustawi�  t
o szumów na oko
o 30 dB na przypominaj� cej termometr skali po lewej 
stronie g
ównego okna WSJT-X. W razie potrzeby mo� na u� y�  te�  suwaka po jej prawej stronie 
ale najszerszy zakres dynamiki uzyskuje si�  gdy suwak znajduje si�  w pobli� u � rodkowego 
po
o� enia. W takiej sytuacji skala decybeli jest wykalibrowana w odniesieniu do najm
odszego 
bitu 16-bitowej próbki sygna
u m.cz.  

6) Po zako� czeniu tych wszystkich czynno� ci mo� na zacz��  prowadzi�  
� czno� ci. 
 

Prowadzenie 
� czno�ci 
 
Przyj� 
o si�  ju�  od dawna, � e minimalne wa� ne QSO musi zawiera�  znaki obu korespondentów, wy-
mian�  raportów lub innych wa� nych informacji i potwierdzenia. WSJT-X u
atwia prowadzenie takich 
minimalnych 
� czno� ci dzi� ki korzystaniu z krótkich odpowiednio sformatowanych komunikatów. 
Najlepsze wyniki uzyskuje si�  korzystaj� c z nich i z przyj� tych standardowych procedur.  
 

Stacja 1      stacja 2 
1. CQ OE1KDA JN88 
2.       OE1KDA SP8DXZ KO00 
3. SP8DXZ OE1KDA -19 
4.       OE1KDA SP8DXZ R-22 
5. SP8DXZ OE1KDA RRR 
6.       OE1KDA SP8DXZ 73 
 
Kolejne teksty mog�  by�  nadawane jedynie wówczas gdy poprzednie zosta
y bezb
� dnie odebrane.  
Standardowe komunikaty zawieraj�  dwa znaki wywo
awcze stacji (lub CQ, QRZ albo DE i pojedy� czy 
znak), po nich lokator stacji nadawj� cej, raport lub potwierdzenie RRR albo ko� cowe 73.  
Komunikaty takie s�  komprymowane i kodowane w sposób zapewniajacy ich skuteczn�  i niezawodn�  
wymian� . Raporty odbioru zawieraj�  stosunek sygna
u do szumu w odniesieniu do standardowego 
pasma 2,5 kHz.  
Przyk
adowo w komunikacie nr 3 OE1KDA informuje SP8DXZ, � e odbiera jego sygna
 na poziomie     
-19 dB w stosunku do szumu w przeliczeniu na pasmo 2,5 kHz, a w komunikacie nr 4 SP8DXZ po-
twierdza odbiór raportu i informuje, � e odbiera OE1KDA na poziomie -22 dB. Wi� szo��  operatorów 
mo� e us
ysze�  sygna
 o poziomie oko
o -15 dB na u� ywanej skali. Na wska� niku wodospadowym wi-
doczne s�  sygana
y o poziomach przekraczaj� cych -26dB i równie�  dekoder JT9 zaczyna zawodzi�  
w pobli� u tej granicy.  
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Komunikaty dowolne mog�  zawiera�  tre� ci takie jak „TNX JOE 73 GL” lub „5W VERT 73 GL” a ich 
d
ugo��  jest ograniczona do 13 znaków alfanumerycznych (identycznie jak w JT65). Wyst� puj�  one 
cz� sto zamiast komunikatu nr 6 i nadaj�  
� czno� ci bardziej przyjacielski charakter. Nale� y jednak 
pami� ta� , � e JT9 nie jest emisj�  nadaj� c�  si�  do prowadzenia d
u� szych pogaw� dek.  
Przed rozpocz� ciem pracy w eterze emisj�  JT9 konieczne jest zapoznanie si�  z niniejsz�  instrukcj�  
i upewnienie si�  � e: 

·  w konfiguracji podany jest w
a� ciwy znak wywo
awczy i prawid
owy lokator stacji, 
·  kluczowanie nadajnika (PTT) i sterowanie CAT s�  nale� ycie skonfigurowane i pracuj�  

prawid
owo (o ile operator z nich korzysta), 
·  czas systemowy jest ustawiony z dok
adno� ci�  do +/-1 sekundy 
·  w radiostacji zosta
a wybrana górna wst� ga boczna (USB). 
·  moc nadajnika zosta
a dostatecznie zredukowana. Praca emisj�  JT9 nie wymaga du� ych mocy 

nadawania. Regu
�  s�  moce QRP. 
 

Elementy obs
ugi na ekranie 
 

 
 
Rys. 2.4. Klawisze w oknie g
ównym 
 
Poni� ej pól tekstowych w oknie g
ównymznajduje si�  pasek przycisków.  

�  Przycisk „Log QSO” powoduje otwarcie okna dialogowego zawieraj� cego podstatowe infor-
macje o w
a� nie zko� czonym QSO. U� ytkownik mo� e w nim skorygowa�  wprowadzone przez 
program dane lub je uzupe
ni� . Wprowadzone dane s�  jak zwykle potwierdzane za pomoc�  
przycisku „OK”.  
Po zaznaczeniu w konfiguracji punktu „Prompt me to log QSO” („Przypomnij o zapisaniu 
QSO”) okno dialogowe jeat otwierane automatycznie po nadaniu „73” lub komunikatu 
o dowolnej tre� ci.  

 

 
 
Rys. 2.5. Okno dziennika stacji 
 

�  Przycisk „Stop” wstrzymuje odbiór i dekodowanie bie�� cych danych co pozwala na analiz�  
wcze� niejszych nagra� .  
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�  Przycisk „Monitor ” s
u� y do powrotu do standardowego trybu odbioru i dekodowania. 
W trakcie odbioru przycisk przyjmuje kolor zielony.  

�  „Decode” powoduje powtórzenie dekodowania sygna
u odebranego na cz� stotliwo� ci zazna-
czonej zielonym znacznikiem na skali (cz� stotliwo� ci QSO). Dekodowane s�  dane pochodz� ce 
z ostatniego cyklu odbioru. Naci� ni� cie przycisku w kombinacji z klawiszem du� ych liter (ang. 
„Shift”) powoduje dekodowanie danych w ca
ym zakresie ograniczonym cz� stotliwo� ciami 
fMin  i fMax.  

�  „Erase” powoduje po naci� ni� ciu kasowanie pola tekstów QSO a po podwójnym naci� ni� ciu – 
obu pól tekstowych.  

�  „Tune” (”Strojenie”) powoduje nadawanie niemodulowanej no� nej na cz� stotliwo� ci zazna-
czonej czerwonym znacznikiem na skali co u
atwia przyk
adowo strojenie obwodów dopaso-
wuj� cych anten�  („skrzynki antenowej”). Jego powtórne naci� ni� cie ko� czy nadawanie. 

�  „Enable Tx” powoduje w
� czenie atumatycznego cyklu nadawania i odbioru. Po w
� czeniu 
funkcji przycisk przyjmuje kolor czerwony. Transmisja komunikatu rozpoczyna si�  we w
a� ci-
wym momencie – z pocz� tkiem parzystej lub nieparzystej minuty w zale� no� ci od wyboru 
w oknie g
ównym.  

�  „Halt Tx” powoduje przerwanie bie�� cej transmisji i wy
� czenie automatycznego cyklu trans-
misji.  

W lewej dolnej cz�� ci okna g
ównego znajduj�  si�  pola i elementy zwi� zane z bie�� c�  dat�  i godzin� , 
cz� stotliwo� ci�  pracy, poziomem sygna
u m.cz. i danymi korespondenta (znak, lokator, odleg
o��  i azy-
mut).  
 

 
 
Rys. 2.6. Elementy u do
u po lewej stronie 
 
Znajduj� ca si�  ponad wska� nikiem poziomu rozwijana lista u
atwia wybór pasma pracy. Cz� stotliwo��  
pracy jest nastawian automatycznie na podan�  w konfiguracji w zak
adce „Setup” | „Configuration” | 
„Default Frequencies” („Ustawienia„ | „Konfiguracja” | „Cz� stotliwo� ci domy� lne”). W przypadku 
korzystania ze zdalnego sterowania przez z
� cze CAT obok niego wy� wietlany jest czerwony sygnali-
zator dla 
� czno� ci dwustronnej mi� dzy programem i radiostacj�  lub pomara� czowy dla 
� czno� ci jedy-
nie w kierunku od komputera do radiostacji. Je� eli znany jest lokator korespondenta program wy� wietla 
odleg
o��  i kierunek do niego. Program mo� e tak� e prowadzi�  w
asn�  baz�  danych znaków i lokatorów 
korespondentów dla u
atwiena w przysz
ej pracy. Przycisk „Add” („Dodaj”) powoduje dopisanie bie�� -
cych danych do bazy a przycisk „Lookup” („Szukaj”) – wywo
anie z niej lokatora dla podanego znaku 
stacji.  
W � rodkowej dolnej cz�� ci okna znajduj�  si�  dalsze pola pomocne w prowadzeniu 
� czno� ci.  
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Rys. 2.7. Elementy u do
u po � rodku okna 
 
Pole „Tx even” po zaznaczeniu powoduje transmisj�  o parzystych minutach (lub dla wolniejszych 
wariantów JT9 parzystych cykli rozpoczynaj� c od minuty 0). Po usuni� ciu zaznaczenia transmisja 
odbywa si�  w minutach nieparzystych.  
Wybór w
a� ciwego cyklu jest dokonywany automatycznie po dwukrotnym naci� ni� ciu zdekodowanej 
linii tekstu w polach powy� ej. Cz� stotliwo��  podno� nej m.cz. jest wy� wietlana w polu poni� ej „Tx 
+xxxx” i mo� e by�  zmieniana w nim za pomoc�  strza
ek w gór�  i w dó
. Równie�  i ona jest ustawiana 
automatycznie po podwójnym naci� ni� ciu linii tekstu. Rzeczywista cz� stotliwo��  nadawania jest sum�  
cz� stotliwo� ci wskazywanej na skali radiostacji (cz� stotliwo� ci wyt
umionej no� nej) i podanej tutaj 
cz� stotliwo� ci m.cz.  
Przycisk „Tx=Rx” powoduje dostrojenie cz� stotliwo� ci nadawania do cz� stotliwo� ci odbioru 
a „Rx=Tx” – cz� stotliwo� ci odbioru do cz� stotliwo� ci nadawania.  
W polu „Report” ustawia si�  raport dla korespondenta pos
uguj� c si�  strza
kami po jego prawej stronie. 
Zakres dopuszczalnych raportów rozci� ga si�  od -50 dB do +49 dB. Wi� kszo��  podawanych w JT9-1 
raportów le� y w zakresie -26 – +10 dB. Raporty powy� ej 0 wskazuj�  na mo� liwo��  prowadzenia 
� cz-
no� ci CW lub SSB a dla JT9 – konieczno��  zmniejszenia mocy nadawania. Jest to przecie�  emisja dla 
bardzo s
abych sygna
ów.  
Po prawej stronie u do
y znajduj�  si�  dwie zak
adki z elementami pomocnymi w tworzeniu komunika-
tów.  
 

 
 
Rys. 2.8. Zak
adki komunikatów 
 
Zak
adka pierwsza zawiera pola tekstowe, sygnalizatory wybranego komunikatu i przyciski nadawania 
dla 6 podstawowych rodzajów komunikatów w stylu znanym z dotychczasowych programów. Komuni-
katy tworzone s�  po naci� ni� ciu przycisku „Generate Std Msgs” („Utwórz standardowe komunikaty”) 
u góry zak
adki lub po podwójnym naci� ni� ciu wybranej linii zdekodowanego tekstu. Obok pól znajdu-
j�  si�  przyciski w stylu „radiowym” s
u�� ce do wybrania komunikatu przeznaczonego do nadania 
w najbli� szym cyklu transmisji (w kolumnie „Next” – „Nast� pny”).  
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Przyciski „Tx...” w kolumnie „Now” („Teraz”) pozwalaj�  na natychmiastowe nadanie wybranego ko-
munikatu – mo� na w ten sposób wymusi�  nadawanie danego komunikatu nawet tu�  po rozpocz� ciu si�  
cyklu np. gdy omy
kowo nadawany jest komunikat niew
a� ciwy dla danej fazy 
� czno� ci. Prawdopo-
dobie� stwo w
a� ciwego zdekodowania komunikatu przez korespondenta jest jednak ni� sze ani� eli 
w przypadku transmisji tre� ci w pe
nym cyklu ale zmiana w trakcie pierwszych 10 sekund cyklu prze-
wa� nie nie zmniejsza go znacz� co.  
Naci� ni� cie prawym klawiszem myszy na pole nr 5 (przewidziane dla dowolnych tekstów) powoduje 
wy� wietlenie przygotowanych wcze� niej i zapisanych w konfiguracji „Setup” | „Configuration” | „Tx 
Macros” („Ustawienia” | „Konfiguracja” | „Teksty do nadania”) komunikatów tego rodzaju.  
Przyk
ad komunikatów przedstawia ilustracja 2.9.  
 

 
 
Rys. 2.9. Komunikaty dowolne 
 
W celu wybrania komunikatu nale� y nacisn��  go lewym klawiszem myszy.  
 
Drug�  z zak
adek przedstawia rys. 2.10. 
 

 
 
Rys.2.10. Druga zak
adka komunikatów 
 
Elementy w zak
adce s�  u
o� one w dwóch kolumnach, tak � e operator wywo
uj� cy CQ naciska po kolei 
od góry do do
u przyciski z kolumny lewej a operator odpowiadaj� cy na wywo
anaie – przyciski z ko-
lumny prawej.  
Naci� ni� cie przycisku powoduje wpisanie tre� ci komunikatu do pola „Gen msg” („Komunikaty 
utworzone automatycznie”). Do pola „Free msg” („Komunikat dowolny”) mo� na wpisa�  dowolny tekst 
o d
ugo� ci nie przekracaj� cej 13 znaków alfanumerycznych (liter i cyfr). Naci� ni� cie prawym klawi-
szem myszy na to pole wywo
uje spis przygotowanych tekstów jak na poprzedniej zak
adce.  
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Menu 
 
Menu programu zawieraj�  wywo
ania funkcji potrzebnych w konfiguracji i pracy programu. Dobrze 
jest zapozna�  si�  z nimi zawczasu i sprawdzi�  praktycznie ich skutki. W wi� kszo� ci przypadków nazwy 
i opisy s�  dostatecznie zrozumia
e i nie wymagaj�  szczegó
owych obja� nie� . Znaczenie wielu punktów 
jest zbli� one lub identyczne z ich odpowiednikami w WSJT (mo� na si�  z nimi zapozna�  w tomie 2 
„Techniki s
abych sygna
ów”).  
 

Menu „File” („Plik”) 
 

  
Rys. 2.11. Zarz� dzanie plikami nagra�  i dziennikiem pracy 

 
Menu „Setup” („Ustawienia”) 

 

  
Zaznaczane punkty w konfiguracjiRys. 2.12 
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Menu „View” („Wy � wietlanie”) 
 

  
Rys. 2.13. Wybór zestawu kolorów dla okna wodospadu 

 
Menu “Mode” (“Emisje”) 

 

   
Rys. 2.14. Wybór emisji zale� ny jest od wersji programu 

 
Menu „Decode” („Dekodowanie”) 

 

  
Rys. 2.15.Ograniczenie czasu dekodowania 

 
Menu „Save” („Zapis”) 

 

 Rys. 2.16 
 

Menu „Help” („Pomoc”) 
 

 Rys. 2.17 
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Znaczenie klawiszy i ich kombinacji 
 
F1   – Wy� wietlenie instrukcji w przegl� darce internetowej. 
Ctrl+F1  – Wy� wietlenie informacji o programie i jego wersji. 
F2   – Otwarcie okna konfiguracji („Setup” | „Configuration”). 
F3   – Wy� wietlenie niniejszego spisu znacze�  klawiszy i ich kombinacji. 
F4   – Skasowanie zawarto� ci pól znaku i lokatora korespondenta („Dx Call” i „ DX Grid ”). 
Alt+F4  – Zako� czenie pracy programu. 
F5   – Wy� wietlenie spisu specjalnych funkcji myszy. 
F6  – Otwarcie nast� pnego pliku w katalogu (np. pliku d� wi� kowego do odtworzenia i zde-

kodowania).  
„Du� e”+F6 – Zdekodowanie wszystkich pozosta
ych plików w katalogu. 
F11   – Przestrojenie cz� stotliwo� ci odbioru (Rx) w dó
 o 1 Hz. 
Ctrl+F11  – Przestrojenie cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru (Tx i Rx) w dó
 o 1 Hz.  
F12   – Przestrojenie cz� stotliwo� ci odbioru w gór�  o 1 Hz. 
Ctrl+F12  – Przestrojenie cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru w gór�  o 1 Hz.  
Alt+D  – Ponowne zdekodowanie sygna
u na cz� stotliwo� ci QSO. 
„Du� e”+D – Zdekodowanie wszystkich sygna
ów i wpisanie wyników do obu pól tekstowych.  
Alt+E  – Skasowanie tekstów („Erase”). 
Ctrl+F  – Modyfikacja zawarto� ci pola tekstu dowolnego.  
Alt+G  – Utworzenie standardowych komunikatów. 
Alt+H  – Przerwanie nadawania („Halt Tx”).  
Ctrl+L  – Poszukiwanie znaku w bazie danych i utworzenie standardowych komunikatów. 
Alt+M  – W
� czenie odbioru i dekodowania („Monitor ”). 
Alt+N  – W
aczenie automatycznego nadawania („Enable Tx”). 
Alt+Q  – Zapis QSO w dzienniku („Log QSO”). 
Alt+S  – Wstrzymanie odbioru i dekodowania („Stop”).  
Alt+T  – Strojenie („Tune”). 
Alt+V  – Zapis ostatnio nagrywanego pliku *.wav. 
 

Funkcje myszy 
 

Obszar lub element Funkcja 
Wska� nik wodospadowy Zmiana cz� stotliwo� ci odbioru, 

Podwójne naci� ni� cie – zmiana cz� stotliwo� ci odbioru i zdekodowa-
nie sygna
u na niej, 
Ctrl+naci� ni� cie – zmiana cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru, 
Ctrl+podwójne naci� ni� cie – zmiana cz� stotliwo� ci nadawania i od-
bioru i zdekodowanie sygna
u znajduj� cego si�  tam. 

Zdekodowany tekst Podwójne naci� ni� cie powoduje wpisanie drugiego znaku do pola 
„Dx Call” i lokatora stacji do pola „Dx Grid ”; 
zmian�  cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru na cz� stotliwo��  
zdekodowanego sygna
u; utworzenie standardowych komunikatów ze 
znakiem tej stacji. Je� eli pierwszy ze znaków wywo
awczych jest 
znakiem w
asnym operatora zmiana cz� stotliwo��  nadawania jest 
zmieniana tylko w kombinacji naciskania mysz�  z klawiszem Ctrl. 

Przycisk kasowania („Erase”)  Naci� ni� cie powoduje skasowanie zawarto� ci pola tekstów QSO, 
Podwójne naci� ni� cie powoduje skasowanie obu pól zawieraj� cych 
zdekodowane teksty. 

Pole komunikatu nr 5 („Tx 5”) Naci� ni� cie prawym klawiszem myszy powoduje wy� wietlenie 
przygotowanych uprzednio tekstów. 
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Szczegó
y techniczne 
 
Od rozpocz� cia prac nad WSJT w roku 2001 jednym z najwa� nieszych celów by
a edukacja – umo� -
liwienie krótkofalowcom lepszego zrozumienia teorii praktyki radiokomunikacji w 21 wieku. Autor 
potrzebowa
 (i zdoby
) du� o wiedzy i do� wiadczenia w tej dziedzinie w trakcie pracy nad projektem 
i wed
ug jego zdania nie tylko on ale i wszyscy inni wspó
pracuj� cy nad nim i ma te�  nadziej� , � e po-
dobnie skorzystali u� ytkownicy programu.  
Rozdzia
 niniejszy jest po� wi� cony niektórym szczegó
om technicznym zwi� zanym z prac�  programu 
WSJT-X i protokó
em JT9.  
 

Transmisja 
 
Tu�  przed rozpocz� ciem nadawania WSJT-X koduje komunikat i oblicza sekwencj�  tonów do nadania. 
Jak to przedstawiono w dodatku B komunikat JT9 sk
ada si�  z sekwencji 85 tonów czyli symboli na-
dawczych. Ka� dy z nich odpowiada jednej z 9 ustalonych cz� stotliwo� ci. Odst� p pomi� dzy nimi jest 
odwrotno� ci�  czasu ich trwania a wi� c dla wariantu JT9-1, najszybszego z nich, odst� p wynosi tylko 
1,736 Hz. Ró� nica ta jest praktycznie niezauwa� alna dla ucha ludzkiego a wi� c sygna
 brzmi prawie jak 
niemodulowana no� na.  
Szesna� cie spo� ród transmitowanych symboli a mianowicie symbole o numerach 1, 2, 5, 10, 16, 23, 33, 
35, 51, 52, 55, 60, 66, 73, 83 i 85 jest nadawanych zawsze z najni� sz�  cz� stotliwo� ci�  (tonem „0”). Ich 
zadaniem jest zapewnienie synchronizacji czasowej i cz� stotliwo� ciowej odbiornika z nadajnikiem 
dzi� ki wybranej cz� stotliwo� ci i ich pseudolosowemu rozmieszczeniu w czasie. Pozosta
ych 69 symboli 
jest nadawanych z cz� stotliwo� ciami 1 – 8 i mog�  one przenie��  69 x 3 = 207 bitów informacji. WSJT-
X oblicza próbki nadawanego sygna
u m.cz. na bie�� co z cz� stotliwo� ci�  48 kHz  korzystaj� c z 16-bito-
wych próbek i zapewniaj� c ci� g
o��  fazy mi� dzy symbolami. Na wyj� ciu z wewn� trznego podsystemu 
d� wi� kowego lub podsystemu po
� czonego przez z
� cze USB próbki te s�  przetwarzane na sygna
 ana-
logowy.  
 

Odbiór 
 
Tor odbiorczy WSJT-X otrzymuje 16-bitowe próbki sygna
u z podsystemu d� wi� kowego z cz� stotli-
wo� ci�  12 kHz. Rzeczywisty sygna
 odbierany jest przetwarzany na sygna
 zespolony (analityczny) 
o cz� stotliwo� ci próbkowania 1500 Hz. Widma o szeroko� ci okien zachodz� cych na siebie s�  obliczane 
i zapisywane w odst� pach czasu równych po
owie d
ugo� ci symbolu. S�  one podstaw�  do wy� wietlania 
czerwonej linii (synchronizacji JT9) poni� ej wska� nika wodospadowego w oknie widma sygna
u. 
Kszta
t wy� wietlonych za jej pomoc�  sygna
ów JT9 jest zbli� ony do prostok� ta o szeroko� ci 16 Hz. 
Lekki wyst� p po ich lewej stronie odpowiada cz� stotliwo� ci synchronizacji. Umownie jako cz� stotli-
wo��  sygna
u JT9 przyjmuje si�  w
a� nie cz� stotliwo��  synchronizacji.  
 

Dekodowanie 
 
Na zako� czenie cyklu odbioru czyli po up
ywie oko
o 50 sekund od pocz� tku minuty (dla JT9-1) zebra-
ne próbki zespolone s�  przekazywane do dekodera. Dla wygody operatora dekodowanie jest podzielone 
na dwie fazy. W pierwszej z nich dekodowane s�  sygna
y znajduj� ce si�  w w� skim pa� mie wokó
 usta-
lonej cz� stotliwo� ci QSO a w drugiej w pe
nym zakresie ograniczonym cz� stotliwo� ciami fmin i fmax. 
Ka� da z faz sk
ada si�  z szeregu kolejnych kroków.  
Dla osób zainteresowanych dok
adniejszym zapoznaniem si�  z kodem � ród
owym programu, by�  mo� e 
z my� l�  o przysz
ych usprawnieniach, kolejne kroki opisane s�  w postaci tabelarycznej i nosz�  nazwy 
wykonuj� cych je procedur.  
 
sync9: W oparciu o symbole synchronizacji poszukuje mo� liwych sygna
ów JT9 

w podanym pa� mie cz� stotliwo� ci.  
Na cz� stotliwo� ci ka� dego z potencjalnych sygna
ów JT9 wykonywane s� : 
downsam9: miksowanie, filtrowanie i redukcja próbek do 16 zespolonych próbek na 

symbol. 
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peakdt9: Synchronizacja czasowa pocz� tku sekwencji JT9 w oparciu o symbole 
synchronizacji. 

afc9: Pomiar odchy
ki cz� stotliwo� ci i jej ewentualnego dryfu. 
twkfreq: Kompensacja odchy
ki cz� stotliwo� ci i jej dryfu. 
symspec2: Obliczenie widm o o� miu przedzia
ach dla ka� dego z 69 symboli 

informacyjnych w oparciu o dane zasynchronizowane czasowo i cz� stotli-
wo� ciowo; przetworzenie danych na 206 pojedy� czych p
ynnych (jeszcze nie 
ca
kiem ustalonych) bitów. 

interleave9: Usuni� cie bitowego przeplotu symboli wprowadzonych po stronie 
nadawczej. 

decode9: Zdekodowanie 72-bitowego komunikatu u� ytkowego za pomoc�  
sekwencyjnego algorytmu „Fano” dla kodów splotowych. 

unpackmsg: Rozpakowanie 72-bitowego skomprymowanego komunikatu do postaci 
czytelnej dla cz
owieka. 

 
Trzeba pami� ta� , � e w sytuacjach granicznych czas dekodowania przez algorytm sekwencyjny ro� nie 
wyk
adniczo. W sytuacji gdy w pierwszym kroku zostanie znalezionych wiele sygna
ów na poziomie 
granicy dekodowania p� tla dekoduj� ca mo� e trwa�  bardzo d
ugo. Z tego powodu procedura decode9 
posiada ograniczenie czasu pracy. Po jego up
ywie wy� wietlany jest meldunerk informuj� cy o niemo� -
no� ci zdekodowania danych. W menu dekodowania („Decode” | „Fast / Normal / Deepest”) wybierane 
jest jedno z trzech ogranicze�  czasowych.  
 
Autor dzi� kuje wszystkim u� ytkownikom, którzy przez swoje rady i sugestie wnie� li wk
ad w rozwój 
i udoskonalanie kolejnych wersji programów. Pocz� wszy od roku 2005 ca
o��  (na któr�  sk
adaj�  si�  
WSJT, MAP65, WSPR i WSJT-X) jest projektem otwartym (ang. open source), którego kod � ród
owy 
jest dost� pny publicznie na zasadach licencji GNU (GPL). Odno� nie WSPR-X autor pragnie szczegól-
nie podzi� kowa�  za ostatni wk
ad PY2SDR, VK4BDJ, AC6SL i AF5X.  
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Dodatek A. Pliki 
 
Po zainstalowaniu WSJT-X w sposób podany na pocz� tku instrukcji katalog instalacyjny zawiera 
nast� puj� ce pliki: 
 
afmhot.dat   dane do palety kolorów AFMHot, 
blue.dat    dane do palety niebieskiej, 
CALL3TXT   baza danych znaków wywo
awczych, 
hamlib-alinco.dll  biblioteki Hamlib, 
hamlib-amsat.dll, 
hamlib-flexradio.dll, 
hamlib-icom.dll, 
hamlib-jrc.dll, 
hamlib-kachina.dll, 
hamlib-kenwood.dll, 
hamlib-kit.dll, 
hamlib-tapr.dll, 
hamlib-tentec.dll, 
hamlib-winradio.dll, 
hamlib-yaesu.dll, 
jt9.exe    program dekodera JT9, 
jt9code.exe   program próbny obrazuj� cy kodowanie JT9, 
libfftw3f-3.dll   zoptymalizowana biblioteka szybkiej transformaty Fouriera (FFT),  
lib_gcc_s_dw2-1.dll  biblioteki robocze gcc, 
libhamlib-2.dll 
libstdc++-6.dll   biblioteka standardowych funkcji C, 
libusb0.dll   funkcje z
� cza USB, 
mingwm10.dll   biblioteka MinGW, 
mouse_commands.txt opis funkcji myszy, 
palir-02.dll   funkcje Linrad, 
PSKReporter.dll  funkcje do wspó
pracy z systemen PSK reporter, 
QtCore4.dll   biblioteki Qt 
QtGui4.dll, 
QtNetwork4.dll, 
QtSvg4.dll, 
save     katalog dla zarejestrowanych nagra�  *.vaw, 
shortcuts.txt   opis funkcji klawiszy i ich kombinacji, 
unins000.dat 
unins000.exe   program do dezinstalacji WSJT-X, 
WSJT.ico    symbol WSJT, 
wsjtx.exe    program WSJT-X. 
 
Po uruchomieniu program zak
ada na swoje potrzeby nast� puj� ce pliki: 
ALL.TXT   Dziennik wszystkich odebranych i nadanych komunikatów, 
decoded.txt   Zdekodowane teksty z ostatniego cyklu odbioru, 
timer.out    Informacje diagnostyczne do optymalizacji pracy dekodera, 
wsjtx.ini    Parametry konfiguracji WSJT-X, 
wsjt_log.adi   dziennik stacji w formacie ADIF, 
wsjtx_status.txt  Informacje przekazywane do towarzysz� cego programu JT-Alert. 
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Dodatek B. Protokó
 JT9 
 
JT9 jest emisj�  przeznaczon�  do prowadzenia 
� czno� ci w zakresach fal d
ugich, � rednich i krótkich. 
Korzysta ona zasadniczo z takich samych 72-bitowych skomprymowanych komunikatów jak JT65. Do 
korekcji b
� dów (ECC) u� ywany jest silny splotowy algorytm o parametrach K = 32, r = ½, i zerowym 
zako� czeniu. D
ugo��  zakodowanego komunikatu wynosi (72 + 31) x 2 = 206 bitów u� ytkowych (nio-
s� cych informacj�  u� ytkow� ).  
Stosowane jest 9-stanowe kluczowanie fazy 9-FSK, przy czym 8 stanów (cz� stotliwo� ci) jest wyko-
rzystywanych do transmisji danych, a jeden – do synchronizacji. Szesna� cie symboli (odcinków czaso-
wych) jest przeznaczone na synchronizacj�  a wi� c d
ugo��  transmitowanej sekwencji tonów (symboli) 
wynosi 206/3 + 18 = 85 rzeczywistych symboli (po zaokr� gleniu). Czas trwania symbolu wynosi 
w przybli� eniu (d
ugo�� _cyklu – 8) / 85, gdzie d
ugo��  cyklu jest podana w sekundach. Dok
adna d
u-
go��  symbolu zosta
a wybrana tak, ze liczba próbek na symbol (ang. nsps – number of samples per 
symbol) (dla 12000 próbek/s) jest liczb�  o podzielniku nie wi� kszym od 7. Zosta
o to ustalone z my� l�  
o optymalizacji pracy algorytmu szybkiej transformaty Fouriera (FFT).  
Odst� p tonów dla kluczowania 9-stanowego (9-FSK) oblicza si�  jako: 
df = 1/tsym = 12000 / nsps – gdzie tsym jest czasem trwania symbolu a nsps – liczb�  próbek na symbol. 
Jest on równy szybko� ci kluczowania. Pasmo sygna
u ma szeroko��  9 x df. Charakteryzuje on si�  ci� g-

o� ci�  fazy i sta
�  amplitud� , nie wyst� puj�  w nim stuki kluczowania. 
 
W tabeli 2.1 podano najwa� niejsze parametry wszystkich pi� ciu odmian JT9 w
� cznie z orientacyjnym 
granicznym odst� pem sygna
u od szumów dla kana
ów o gausowskim rozk
adzie szumów. Liczby na 
ko� cu ka� dego z oznacze�  emisji podaj�  czas trwania cyklu w minutach. 
 
Tabela 2.1 
 

Emisja Liczba 
próbek/symbol 

– nsps 

Czas 
trwania 
symbolu  

[s] 

Odst� p 
tonów  
[Hz] 

Szeroko��  
zajmowanego 

pasma  
[Hz] 

Graniczny 
odst� p  

sygna
/szum 
[dB] 

Czas 
trwania 

QSO  
[min] 

JT9-1 6912 0,58 1,736 15,6 -27 6 
JT9-2 15360 1,28 0,781 7,0 -30 12 
JT9-5 40960 3,41 0,293 2,6 -34 30 
JT9-10 82944 6,91 0,145 1,3 -37 60 
JT9-30 252000 21,00 0,048 0,4 -42 180 
 
Uwaga: Moc szumów mierzona jest w pa� mie 2500 kHz. 
 

Dodatek C. Kod � ród
owy 
 
WSJT-X jest projektem otwartym (ang. open source) na zasadzie licencji GNU General Public License 
(GPL). Kod � ród
owy programu jest dost� pny publicznie w archiwum pod adresem 
http://developer.berlios.de/projects/wsjt. Do jego skompilowan a konieczne jest zainstalowanie pakie-
tów � ród
owych Subversion, QtSDK, qwt, g++, g95 lub gfortran, portaudio, fftw3 i hamlib. Do kompi-
lacji w � rodowisku Windows autor poleca zainstalowanie pakietu MinGW. 
 
Pe
ny kod � ród
owy WSJT-X mo� na pobra�  za pomoc�  polecenia: 
svn co svn://svn.berlios.de/wsjt/branches/wsjtx.  
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Instrukcja do programu WSPR-X 
 

autorstwa Joe Taylora, K1JT 
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Wst� p 
 
WSPR-X (WSPR-15) jest eksperymentaln�  wersj�  WSPR daj� c�  mo� liwo��  pracy w cyklach 15-minu-
towych. Odmiana ta charakteryzuje si�  zwi� kszon�  o 9 dB czu
o� ci�  w stosunku do klasycznej o cyk-
lach 2-minutowych. Wersja 0.7 programu nie posiada wej� cia kwadraturowego I/Q i z tego powodu nie 
mo� e bezpo� rednio wspó
pracowa�  z odbiornikami programowalnymi i nie pozwala te�  na automatycz-
n�  zmian�  pasma pracy. Ma ona wy
� cznie u
atwi�  zapoznanie si�  z prac�  w trybie WSPR-15 przezna-
czonym do wykorzystania w amatorskich pasmach fal d
ugich (2200 m) i � rednich (np. 630 m). Autor 
instrukcji zak
ada, � e czytelnik jest obeznany z prac�  emisj�  WSPR, zasadami jej dzia
ania i obs
ug�  
programów i dlatego porusza jednie najwa� niejsze sprawy zwi� zane z wyj� ciem w eter emisj�  WSPR-
15.  
T
umaczenie instrukcji obs
ugi WSPR zawiera tom 2 „Techniki s
abych sygna
ów” czyli czwarty z serii 
„Biblioteka polskiego krótkofalowca”.  
 

Instalacja 
 
Sposób instalacji jest identyczny jak dla WSPR i wielu innych programów. Sugerowanym katalogiem 
instalacyjnym jest c:\wsprx ale zasadniczo wybór nale� y do u� ytkownika.  
 

Obs
uga programu 
 
Po pierwszym uruchomieniu na ekranie widoczne s�  dwa okna. Pierwsze z nich, przewa� nie górne za-
wiera obszar wodospadowy i obszar widma odbieranych sygna
ów. Wy� wietlany jest w nim podzakres 
cz� stotliwo� ci WSPR.  
 

 
 
Rys. 3.1. Wska� nik wodospadowy WSPR-X 
 
Drugie z okien zawiera zdekodowan�  tre��  komunikatów WSPR i najwa� niejsze elementy obs
ugi 
programu. Rozmiary okien mog�  by�  w pewnych granicach zmieniane przez operatora.  
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Rys. 3.2. Okno g
ówne WSPR-X 
 

Klawisz funkcyjny F2 powoduje 
otwarcie okna konfiguracji – 
rys. 3.3 – (odpowiada to menu 
„Setup | Options” („Konfigu-
racja | Ustawienia”). W oknie 
tym wprowadzany jest znak 
wywo
awczy, lokator stacji oraz 
dokonywany jest wybór zl� cza 
COM przeznaczonego do klu-
czowania nadajnika (PTT) 
i u� ywanego przez program 
podsystemu d� wi� kowego (pola 
„Audio in” i „ Audio out” – 
odpowiednio dla kana
ów wej� -
ciowego i wyj� ciowego m.cz.).  
W przypadku korzystania ze ste-
rowania radiostacj�  (zaznaczone 
pole „Enable CAT”) przez 
komputer nale� y wybra�  w polu 
„Rig” model radiostacji, wybra�  
u� ywane do tego celu z
� cze 
szeregowe („CAT port ”), 
szybko��  transmisji („Serial 
rate”), sposób synchronizacji 
transmisji (pole „Handshake”) 
oraz format danych (pola „Data 
bits” i „ Stop bits”). Parametry 

komunikacji z radiostacj�  musz�  by�  zgodne z podanymi w jej instrukcji obs
ugi.  
Przycisk „OK” s
u� y jak zwykle do potwierdzenia wprowadzonych danych i zamkni� cia okna.  
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Po dokonaniu konfiguracji, a przed wyj� ciem w eter nale� y w dolnej � rodkowej cz�� ci okna g
ównego 
w polu „Band” (”Pasmo”) wybra�  z rozwijanej listy pasmo pracy. Dla niestandardowych cz� stotliwo� ci 
pracy nale� y w polu „Dial (MHz) ” wpisa�  cz� stotliwo��  wyt
umionej no� nej SSB – czestotliwo��  
wskazywan�  równie�  na skali radiostacji. Standardowo pasmo dla pracy WSPR-2 na szeroko��  200 Hz 
i le� y pomi� dzy 1400 i 1600 Hz powy� ej wyt
umionej no� nej SSB. W oknie wska� nika wodospado-
wego podzakres ten jest zaznaczony zielonym kolorem na skali cz� stotliwo� ci.  
Cz� stotliwo��  nadawania mo� na wybra�  w dwojaki sposób: albo przez dwukrotne naci� ni� cie jej mysz�  
w polu wodospadu – jest ona wówczas automatycznie wpisywana do pól „Tx (MHz) ” i „ Tx Audio 
(Hz)”w oknie g
ównym albo te�  przez jej bezpo� rednie wpisanie do tego ostatniego pola albo te�  przez 
ustawienie jej tam strza
kami. Cz� stotliwo��  nadawania jest zaznaczona czerwon�  kresk�  na skali w ok-
nie wodospadu.  
Nast� pnymi wymagaj� cymi ustawienia parametrami s� : moc nadajnika (w rozwijanej li� cie „Tx Pwr”) 
i procent czasu transmisji w cyklu (pole „Tx Pct”). Pole „Idle” s
u� y do zatrzymania pracy programu 
np. na czas zmiany ustawie�  albo przestrajania nadajnika a „Tx Enable” – do w
� czenia nadawania. 
Zaznaczenie pola „Upload spots” („	aduj odebrane dane”) powoduje 
adowanie informacji na serwer 
WSPRnet.org.  
Ilustracja 3.4 przedstawia przyk
ad odbioru stacji WSPR-2. Linie poziome na wska� niku wodospa-
dowym odpowiadaj�  czasom nadawania.  
 

 
 
Rys. 3.4. Odebrane sygna
y WSPR-2 na wska� niku widma WSPR-X 
 
Tryb pracy (WSPR-2, WSPR-15) jest wybierany w menu „Mode” („Tryb”) w oknie g
ównym progra-
mu. Podzakresy zalecane do pracy emisj�  WSPR-15 maj�  szeroko��  25 Hz i le��  przewa� nie powy� ej 
200 Hz wycinka dla emisji WSPR-2 a wi� c w skali m.cz. pomi� dzy 1600 i 1625 Hz. Cykle nadawania 
i odbioru zaczynaj�  si�  zawsze o godz. xx.00, xx.15, xx.30 i xx.45 czyli na pocz� tku ka� dego pe
nego 
kwadransa.  
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Nast� pna ilustracja (3.5) przedstawia odbiór sygna
u WSPR-15 w odcinkach rozpoczynaj� cych si�  
o 19.30 i 19.45 (poziom -35 dB) i nast� puj� cych po tym, jeszcze wci��  dekodowalnych, sygna
ów na 
poziomie -37 dB.  
 

 
 
Rys. 3.5. Odebrane sygna
y WSPR-15 na wska� niku wodospadowym programu 
 
Archiwum programu WSPR-X zawiera dwa pliki d� wi� kowe, które mog�  by�  pomocne w trakcie uru-
chamiania i konfiguracji programu. Do ich otwarcia nale� y skorzysta�  z menu „File | Open” („Plik | 
Otwórz”) przej��  do katalogu „...\save\samples” i wybra�  zawarty tam plik 130107_1834.wav.  
Po zdekodowaniu jego zawarto� ci przez program otrzymuje si�  nast� puj� cy obraz na ekranie: 
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Rys. 3.6. Sygna
y zarejestrowane w przykladowym pliku d� wi� kowym 
 
a w oknie g
ównym nastepuj� ce zdekodowane komunikaty: 
 

 
 
Rys. 3.7. Zdekodowane komunikaty z zarejestrowanego pliku 
 
Mo� na tak� e wybra�  skomprymowany plik 130107_1834.c2 o identycznej zawarto� ci. Plik wav zawiera 
16-bitowe próbki sygna
u dla cz� stotliwo� ci próbkowania 12000 Hz natomiast plik c2 – zespolone 32-
bitowe zmiennoprzecinkowe próbki o cz� stotliwo� ci próbkowania 375 Hz i ma obj� to��  wynosz� c�  1/8 
obj� to� ci pliku wav. W trakcie jego otwarzania w oknie g
ównym wy� wietlane s�  te same komunikaty 
ale nie wy� wietlane s�  sygna
y w oknie wodospadu.  
 
Zak
adka rozszerzonej konfiguracji w oknie konfiguracyjnym zawiera kilka dodatkowych parametrów 
pracy stacji.  
 

W polu „ID interval ” podawany jest odst� p czasu mi� dzy tele-
graficznymi transmisjami znaku stacji (warto��  0 oznacza wy
� -
czenie transmisji).  
W polu „Rx BFO (Hz)” podawana jest cz� stotliwo��  BFO czyli 
odst� p � rodka podzakresu WSPR od (wyt
umionej) no� nej w.cz. 
Standardowo przyjmowany jest odst� p 1500 Hz ale w zale� no-
� ci od ustawie�  sprz� tu konieczne mo� e by�  jej skorygowanie 
w programie.  
Zaznaczenie pola „Force use of 6-digit locator” powoduje po-
dawanie w komunikatach lokatora sze� cio- zamiast standardo-
wego czteropozycyjnego.  
 
 

Rys. 3.8. Zak
adka rozszerzonej konfiguracji 
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Uzupe
nienie instrukcji do programu WSPR 
 

dla wersji 2.1 do 3.0 
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Wst� p 
 
Pe
na instrukcja obs
ugi WSPR do wersji 2.0 w
� cznie znajduje si�  w tomie 2 „Techniki s
abych sygna-

ów” czyli czwartym z serii „Biblioteka polskiego krótkofalowca”. Niniejszy opis zawiera jedynie jej 
uzupe
nienia dla wersji od 2.1 do 3.0. 
Pocz� wszy od wersji 2.1 WSPR mo� e wspó
pracowa�  z odbiornikami lub radiostacjami programowal-
nymi (z odbiornikami lub radiostacjami z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów – ang. SDR).  
Po w
� czeniu kwadraturowego trybu pracy (trybu pracy I/Q) program korzysta z dwóch kana
ów d� wi� -
kowych – lewego i prawego – próbkowanych z cz� stotliwo� ci�  48 kHz zarówno dla nadawania jak i dla 
odbioru.  
Uk
ad kluczowania nadajnika jest pod
� czony do z
� cza USB komputera. Zb� dne jest korzystanie z pro-
gramów nadawczo-odbiorczych takich jak Rocky, PowerSDR czy podobnych jak równie�  z VAC 
(Virtual Audio Cable) po� rednicz� cego zwykle mi� dzy programem obs
ugi sprz� tu a terminalem dla 
emisji cyfrowych.  
Program mo� na skonfigurowa�  tak, aby pracowa
 on na ró� nych (wybranych przez operatora) pasmach 
amatorskich zamiast tylko na jednym jak w wersjach poprzednich.  
 

Instalacja 
 
Archiwum instalacyjne programu znajduje si�  w witrynie autora K1JT pod adresem 
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/. Sposób instalacji jest identyczny jak w przypadku wer-
sji poprzednich i wielu innych programów instalowanych w � rodowisku Windows. W zale� no� ci od 
potrzeb mo� na nowsz�  wersj�  zainstalowa�  równolegle do starszej – oczywi� cie w innym dowolnym 
katalogu. W � rodowiskach Visty, Windows 7 i Windows 8 dla zainstalowania programu w domy� 
nie 
do tego celu u� ywanym katalogu „c:\Program Files” konieczne jest posiadanie uprawnie�  administra-
tora i wywo
anie programu instaluj� cego tak� e z tymi uprawnieniami. Mo� na jednak zainstalowa�  
WSPR zupe
nie gdzie indziej (np. pod c:\wspr) i unikn��  takich k
opotów.  
 

Dodatkowe funkcje 
 
W oknie g
ównym programu pocz� wszy od wersji 2.11 wyst� puje dodatkowy przycisk ekranowy „Tx 
Next” („Nast� pny cykl – nadawczy”). Jego naci� ni� cie powoduje, � e program przejdzie na nadawanie 
w nast� pnym 2-minutowym odcinku czasu niezale� nie od ustawionego prawdopodobie� stwa i od wy-
ników losowania.  
Po prawej stronie okna zamiast pola informuj� cego o poziomie sygna
u doprowadzonego z odbiornika 
i zmieniaj� cego kolor na czerwony dla zbyt wysokich poziomów w wersji 3.0 wyst� puje pionowy 
paskowy wska� nik poziomu.  
Poni� ej wska� nika wodospadowego a raczej kurtynowego pocz� wszy od wersji 2.21 znajduje si�  tak� e 
pole „Band Hop” s
u�� ce do w
� czenia funkcji automatycznej zmiany pasma.  
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Rys. 4.1. Okno g
ówne WSPR 3.0 
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Konfiguracja dla trybu kwadraturowego 
 
Po zainstalowaniu programu i skonfigurowaniu jego podstawowych parametrów tak, jak to opisano 
w pe
nej instrukcji nale� y w oknie „Setup | Station Parameter” („Konfiguracja | Parametry stacji”) – 
rys. 4.2, okno konfiguracyjne dla wersji 3.0 –wybra� :  

�  w polu „PTT method” ("Sposób kluczowania nadajnika”) – „CAT”, 
�  w polu typu sprz� tu „Rig number” – „901 SoftRock RxTx Ensemble” albo „2509”. 

Nast� pnie w oknie „Setup | IQ mode” („Konfiguracja”) nale� y zaznaczy�  pole „Enable I/Q mode” 
(„W
 � cz tryb I/Q”). 

W zale� no� ci od sposobu pod
� czenia sprz� tu mo� e by�  
konieczne zaznaczenie pól „Reverse Rx I,Q” albo „Re-
verse Tx I,Q” lub te�  nie. Ich zaznaczenie oznacza od-
wrotne przyporz� dkowanie sygna
ów I i Q do wej��  kom-
putera.  
Parametr „Fiq (Hz)” oznacza ró� nic�  mi� dzy cz� stotliwo� -
ci�  no� nej podan�  w WSPR i cz� stotliwo� ci�  syntezera 
Si570 (podzielon�  przez 4). Domy� lna warto��  12000 oz-
nacza przesuni� cie 200 Hz pasma WSPR o 12 kHz od 
� rodka pasma.  
Przyk
adowo dla pracy w pa� mie 30 m mamy: 

�  „Dial frequency” („Cz� stotliwo��  wskazywana”): 
10,1387 MHz, 

�  „Fiq” („Przesuni� cie”): 12000 Hz. 
Cz� stotliwo��  oscylacji syntezera wynosi wi� c (po pomno-
� eniu przez cztery jak tego wymaga u� yty uk
ad detektora 
lub mieszacza kwadraturowego) 40,506800 MHz.  
Dla dok
adnego dostrojenia si�  do stosunkowo w� skiego 
podzakresu WSPR korzystne jest przeprowadzenie 
kalibracji syntezera (sprz� tu) w sposób podany w jego 
instrukcji.  
Zamiast tego mo� na po zmierzeniu odchy
ki cz� stotliwo� ci 
odbieranych sygna
ów od rzeczywistej poda�  w oknie kon-
figuracji rozszerzonej („Setup | Advanced”) obliczone 
przez operatora wspó
czynniki A i B.  
Przyk
adowo dla odchy
ki 60 Hz w pa� mie 30 m otrzymuje 
si�  warto��  wspó
czynnika  
B = (60 Hz) / 10,1387 MHz) = 5,92 x 10-6.  
Wspó
czynnik A przyjmujemy równy 0. Mo� na te�  przyj��  
inne schematy kalibracji.  
Dla uzyskania mo� liwie najlepszych rezultatów odchy
ka 
cz� stotliwo� ci pracy od po�� danej nie powinna przekra-
cza�  kilku Hz. 
Dla sprz� tu nadawczo-odbiorczego posiadaj� cego oscyla-
tor pracuj� cy na sta
ej cz� stotliwo� ci warto��  wpisywan�  

do pola „Fiq” nale� y obliczy�  z nast� puj� cego wzoru: 
f iq = fdostr – fLO – fBFO + 1500 [Hz]. 
Wszystkie cz� stotliwo� ci we wzorze nale� y poda�  w Hz. O ile domy� lna cz� stotliwo��  BFO – 1500 Hz 
– nie uleg
a zmianie w konfiguracji, dwa ostatnie cz
owy redukuj�  si�  do zera.  
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T
umienie cz� stotliwo� ci zwierciadlanych 
 
WSPR jest wyposa� ony (podobnie jak wiele innych programów SDR) w funkcje s
u�� ce do uzyskania 
mo� liwie maksymalnego t
umienia cz� stotliwo� ci zwierciadlanych zarówno w torze nadawczym jak 
i odbiorczym.  
Regulacj�  symetrii nale� y zacz��  od zbadania czy konieczne jest zaznaczenie pola „Reverse Rx I,Q” 
albo „Reverse Tx I,Q”. W typowym sprz� cie klasy SoftRock niepo�� dana wst� ga boczna powinna by�  
st
umiona standardowo o oko
o 30 dB jeszcze przed rozpoczeciem regulacji. Po dokonaniu dalszych 
regulacji WSPR pozwala na osi� gni� cie t
umienia dochodz� cego do 60 dB.  
Do przeprowadzenia regulacji toru nadawczego konieczny jest dodatkowy odbiornik komunikacyjny. 
Po uruchomieniu WSPR i wybraniu po�� danego pasma nale� y zaznaczy�  pole „Idle” („Stan spoczyn-
ku”), ustawi�  czas nadawania na 100 % i nacisn��  przycisk „Tune” („Strojenie”). Program nadaje seri�  
kresek na cz� stotliwo� ci pracy. Odbiornik pomocniczy nale� y dostroi�  najpierw do sygna
u po�� danego 
a nast� pnie do jego sygna
u zwierciadlanego (niepo�� danej wst� gi). Jest on odleg
y od wst� gi po�� da-
nej o dwukrotn�  warto��  sumy cz� totliwo� ci „Fiq” i „ Rx BFO”. W sytuacji opisanej poni� ej sygna
 
niepo�� dany b� dzie znajdowa
 si�  o 27 kHz od po�� danego.  
W trakcie odbioru sygna
u niepo�� danego nale� y powoli przesuwa�  suwaki „Tx I/Q Balance” („Rów-
nowaga nadawczych kana
ów I/Q”) i „Tx Phase” („Przesuni� cie fazy w torze nadawczym”) w pokaza-
nym powy� ej oknie konfiguracji I-Q da�� c do uzyskania mo� liwie najni� szego poziomu sygna
u. Górne 
suwaki s
u��  do regulacji zgrubnej a dolne – precyzyjnej. Wp
yw zmienionych ustawie�  jest uzwgl� d-
niany przez program ju�  w trakcie transmisji nast� pnej kreski.  
Program zapami� tuje dokonane ustawienia suwaków i korzysta z nich po nast� pnym uruchomieniu.  
Optymalizacja t
umienia niepo�� danej wst� gi w torze odbiorczym jest dokonywana pó
automatycznie. 
Przy u� yciu drugiego nadajnika lub generatora sygna
owego dostrojonego do cz� stotliwo� ci 200 Hz 
pa� mie WSPR (lub w zakresie +/- 500 Hz od jego � rodka) nale� y nada�  sygna
 próbny i przej��  na od-
biór w WSPR (oznacza to zaznaczenie pola „Idle” i ustawienie suwakiem czasu transmisji na 0).  
W trakcie odbioru sygna
u próbnego nale� y zaznaczy�  pole „Adjust Rx phasing” („Wyreguluj symet-
ri�  w torze odbiorczym”) i obserwowa�  jak warto� ci w polach „Bal” („Symetria”) i „Pha” („Faza”) 
d���  do stanu stabilnego. Proces ten mo� e zaj��  30 lub wi� cej sekund. Po jego zako� czeniu nale� y usu-
n��  zaznaczenie z pola „Adjust Rx phasing” („Wyreguluj symetri�  w torze odbiorczym”) i zaznaczy�  
pole „Apply Rx phasing corrections” („Zastosuj korekcj� ”). Obliczone przez program parametry 
korekcyjne s�  u� ywane ka� dorazowo na zako� czenie cyklu odbioru.  
Obie te regulacje pozwalaj�  na uzyskanie t
umienia niepo�� danej wst� gi przekraczaj� cego 60 dB.  
Na ilustracji 4.3 przedstawiono fragment wska� nika kurtynowego w trakcie dwóch cykli odbioru.   
 

W pierwszej cz�� ci pierwszego cyklu widoczny jest niemodulowany sygna
 
generatora le�� cy w pobli� u 200 Hz. Pole zapocz� tkowuj� ce regulacj�  zosta
o 
zaznaczone w 10 sekundzie i po zako� czeniu procesu zaznaczenie zosta
o usu-
ni� te w 50 sekundzie. W po
owie cyklu (60 sekundzie) generator zosta
 prze-
strojony o 27 kHz ni� ej na cz� stotliwo��  zwierciadlan� . � lad drugiej wst� gi 
sygna
u generatora jest widoczny w okolicach 200 Hz (drobna ró� nica wynika 
z odchy
ki dostrojenia syntezera). W trakcie drugiego cyklu zosta
o zaznaczone 
pole zastosowania korekcji. Jak wida�  sygna
 niepo�� dany zosta
 st
umiony 
w takim stopniu, � e sta
 si�  ca
kowicie niewidoczny. Zmierzone t
umienie 
przekracza
o 70 dB. 

W wersji 3.0 parametry korekcyjne s�  zapisywane i stosowane oddzielnie dla ka� dego pasma. Do ich 
zapisu dla danego pasma s
u� y przycisk „Save for this band” („Zapisz dla tego pasma”) u do
u okna. 
Przycisk „Save for all bands” („Zapisz dla wszystkich pasm”). Przyciski te nie wyst� powa
y we 
wcze� niejszych wersjach a parametry by
y u� ywane dla wszystkich pasm.  
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Poziom nadawanego sygna
u m.cz. 
 
W oknie konfiguracji rozszerzonej – rys. 4.4 – („Setup | Advanced” lub otwierane za pomoc�  klawisza 
funkcyjnego F7) znajduje si�  suwak s
u�� cy do kalibrowanej zmiany poziomu sygna
u m.cz. w torze 
nadawczym.  
 

Standardowym ustawieniem jest poziom 0 dB (suwak ca
-
kowicie po prawej stronie). Przesuwanie go w lewo pozwala 
na zmniejszenie mocy wyj� ciowej nawet o 30 dB (w nadaj-
niku SSB jest ona zale� na od wysterowania sygna
em 
m.cz.). Zmiany ustawienia s�  uwzgl� dniane na pocz� tku 
nast� pnego okresu nadawania.  
Regulacji wygodnie mo� na dokona�  prze
� czaj� c program 
w tryb pasywny (pole „Idle” zaznaczone), wybieraj� c 
100 % czasu nadawania i naciskaj� c przycisk strojenia 
(„Tune”). Zmiany ustawienia s�  wówczas uwgl� dniane 
w trakcie najbli� szej transmisji kreski.  
 
W polu „CW ID (min) ” podawany jest odst� p czasu mi� dzy 
telegraficznymi transmisjami znaku wywo
awczego. 
Warto��  0 powoduje wy
� czenie transmisji. Ze wzgl� du na 
szeroko��  pasma zajmowanego przez sygna
 telegraficzny 
i powodowane przeze�  zak
ócenia sygna
ów WSPR zaleca 
si�  nie korzystanie z tej mo� liwo� ci o ile nie wymagaj�  tego 
bezwzgl� dnie obowi� zuj� ce przepisy.  
W polu „Rx BFO (Hz)” podaje si�  cz� stotliwo��  generatora 
dudnieniowego – BFO. W wi� kszo� ci przypadków warto��  
ta – 1500 Hz – nie wymaga zmiany.  
 
Przyk
adowy sposób obliczania wspó
czynników korekcji 
cz� stotliwo� ci podano powy� ej. Program uwzgl� dnia ich 
warto� ci po zaznaczeniu pola „Enable frequency correc-
tion”. Przycisk pomiaru cz� stotliwo� ci sygna
u m.cz. wy-
wo
uje funkcj�  pomocn�  w wyznaczaniu warto� ci obu 
wspó
czynników. Dok
adny sposób kalibracji cz� stotliwo� ci 

podano w dodatku C w g
ównej instrukcji zawartej w tomie 4 „Biblioteki”.  
W przypadku korzystania ze zdalnego sterowania radiostacji przez z
� cze CAT przycisk „Update rig 
frequency” pozwala na korekt�  jej dostrojenia.  
 

Praca wielopasmowa 
 
Wersja 3.0 pozwala na prac�  wielopasmow�  pod warunkiem korzystania ze sprz� tu sterowanego za 
pomoc�  z
� cza CAT. Praca taka pozwala na dok
adniejsze badanie warunków propagacji ani� eli tylko 
przez nadawanie w jednym pa� mie a skoordynowana zmiana pasm u wielu stacji zwi� ksza szanse zna-
lezienia otwartych tras 
� czno� ci.  
Punkt „Band Hopping” („Praca wielopasmowa”) w menu konfiguracji („Setup”) a tak� e klawisz 
funkcyjny F9 powoduj�  otwarcie okna konfiguracji pracy wielopasmowej (rys. 4.5 poni� ej) i wyboru 
pasm pracy.  
Ich wyboru dokonuje si�  przez zaznaczenie pola z ich oznaczeniem. Operator mo� e wybra�  dowoln�  
kombinacj�  pasm zale� nie od mo� liwo� ci technicznych i w
asnych zamiarów b� d�  zainteresowa� .  
Prawdopodobie� stwo nadawania w ka� dym z pasm ustawia si�  za pomoc�  suwaków – identycznie jak 
ogólne prawdopodobie� stwo w oknie g
ównym.  
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Program wybiera pasma pracy (spo-
� ród dopuszczonych przez operatora) 
w sposób przypadkowy.  
Zaznaczenie pola strojenia („Tune-
up”) powoduje nadawanie w danym 
pa� mie na pocz� tku cyklu przez kilka 
sekund niemodulowanej no� nej, która 
mo� e by�  wykorzystana przez auto-
matyczne skrzynki antenowe do do-
strojenia anteny.  
Zaznaczenie pola „Coordinated 
hopping” („Skoordynowana zmiana 
pasm”) powoduje wybór kolejnych 
pasm zgodnie z podanym poni� ej 
harmonogramem ograniczaj� c si�  do 
pasm wybranych w konfiguracji. 
W odcinkach czasowych odpowiada-
j� cych pasmom nie dopuszczonym 
w konfiguracji program korzysta 
z losowo wybranego dozwolonego 
pasma.  
Algorytm decyzji o nadawaniu lub 
odbiorze w wybranym pa� mie gwa-
rantuje dla ka� dego z nich co naj-
mniej jedn�  transmisj�  w ci� gu 
dwóch godzin. Je� eli dozwolona jest 
praca we wszystkich 10 pasmach 
w czasie dwóch godzin program 
nadaje w ka� dym z nich do trzech 
razy.  
Ze wzgl� du na ró� norodne wypo-
sa� enie i co za tym idzie ró� norodne 
potrzeby i mo� liwo� ci sterowania nim 
przez z
� cze CAT program korzysta 

z plików user_hardware.bat, user_hardware.cmd, user_hardware.exe lub user_hardware, które musz�  
si�  znajdowa�  w jego katalogu roboczym.  
W przypadku znalezienia którego�  z nich program wykonuje polecenie  
user_hardware nnn 
gdzie nnn jest oznaczeniem pasma w m.  
 
Tabela 4.1. Skoordynowany harmonogram pracy wielopasmowej 
 
Czas 
UTC 
[min] 

00 
20 
40 

02 
22 
42 

04 
24 
44 

06 
26 
46 

08 
28 
48 

10 
30 
50 

12 
32 
52 

14 
34 
54 

16 
36 
56 

18 
38 
58 

Pasmo 
[m] 

160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 

 
Za
o� enie odpowiedniego pliku lub skrytpu zawieraj� cego niezb� dne polecenia dla u� ywanego sprz� tu 
radiowego, anten, prze
� czników antenowych i obwodów dopasowuj� cych nale� y do operatora.  
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W serii „Biblioteka polskiego krótkofalowca” dotychczas ukaza
y si� : 
 
Nr 1 – „Poradnik D-STAR” 
Nr 2 – „Instrukcja do programu D-RATS” 
Nr 3 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 1 
Nr 4 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 2 
Nr 5 – „	 � czno� ci cyfrowe na falach krótkich” Tom 1 
Nr 6 – „	 � czno� ci cyfrowe na falach krótkich” Tom 2 
Nr 7 – „Packet radio” 
Nr 8 – „APRS i D-PRS” 
Nr 9 – „Poczta elektroniczna na falach krótkich” Tom 1 
Nr 10 – „Poczta elektroniczna na falach krótkich” Tom 2 
Nr 11 – „S
ownik niemiecko-polski i angielsko-polski” Tom 1 
Nr 12 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów” Tom 1 
Nr 13 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów” Tom 2 
Nr 14 – „Amatorska radioastronomia” 
Nr 15 – „Transmisja danych w systemie D-STAR” 
Nr 16 – „Amatorska radiometeorologia” 
Nr 17 – „Radiolatarnie ma
ej mocy” 
Nr 18 – „	 � czno� ci na falach d
ugich” 
Nr 19 – „Poradnik Echolinku” 
Nr 20 – „Arduino w krótkofalarstwie” Tom 1 
Nr 21 – „Arduino w krótkofalarstwie” Tom 2 
Nr 22 – „Protokó
 BGP w Hamnecie” 
Nr 23 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 3 
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